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	1. 
	Разъяснение требований пожарной безопасности, предъявляемых к проездам и подъездам к жилым и общественным зданиям (сооружениям)

	Пунктом 1) части 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – Технический регламент) установлено, что для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники.
Подъездом для пожарных автомобилей, в соответствии с пунктом 3.291 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013), является участок территории, предназначенный для передвижения и установки пожарных автомобилей с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов, устройств, выполнения действий по тушению пожара.
Проездом для пожарной техники, в соответствии с пунктом 3.34 СП 4.13130.2013, является участок территории, предназначенный для передвижения пожарной техники с соблюдением требований нормативных документов по пожарной безопасности.
Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров, а максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров (пункт 8.1.11 СП 4.13130.2013).
В силу требований подпункта «а» пункта 8.1.1 СП 4.13130.2013, подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям (многоэтажным зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 м и более, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 м и более) должен быть обеспечен по всей длине с двух продольных сторон.
*Примечание. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности определяется статьёй 32 Технического регламента.
При выполнении требований подпункта «б» пункта 8.1.1 СП 4.13130.2013, допускается обеспечивать подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям по всей длине с одной продольной стороны. При невыполнении данных требований, необходимо обеспечивать подъезд пожарных автомобилей по всей длине с двух продольных сторон жилого, общественного здания (сооружения). Кроме того, независимо от количества и расположения проездов для пожарной техники, их ширина и расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых зданий, устанавливаются в зависимости от высоты этих зданий, с учетом требований пунктов 8.1.4-8.1.6 СП 4.13130.2013.
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